
Es posible duplicar parametros de un instrumento a otro mediante el uso de la
Memory Card. Estan previstas dos modalidades:

Inserir la Memory Card  con controlador apagado.

Al encendido el display 1 visualiza y el display 2 visualiza

(Solo si en la Memory estas registrados valores correctos).

Oprimiendo el botòn (UP) el display 2 visualiza

Confirmar con el botòn (SET) .

El instrumento carga los nuevos valores y vuelve a arrancar.

La memory card està dotada de bateria interna con autonomia para almenos 1000
usos. Inserir la memory card y oprimir el botòn de programaciòn.

Durante la escritura de los parametros el led se enciende rojo, al termine de la
procedura se enciende verde. Es posible repetir la procedura sin particulares
atenciones.

> Con controlador conectado a la alimentaciòn:

> Con controlador no conectado a la alimentaciòn:

Para actualizar los valores de las Memory seguir el procedimiento descrito en la

primera modalidad, impostando en el display 2 en modo de no cargar los
parametros en el controlador.

Entrar en configuraciòn y .

Saliendo de la configuraciòn el salvataje serà automatico.

ACTUALIZACION MEMORY CARD.

variar almenos un parametro

PIXSYS www.pixsys.net
e-mail: sales@pixsys.net  -  support@pixsys.net

Software  V 2.08
2300.10.141-RevE 240314

Temperatura de ejercicio

Protecciòn

Material

Entradas Digitales

Salidas

Back-UP

Software de
programaciòn

Alimentaciòn

DATOS TECNICOS
Temperatura funcionamiento 0-40°C, humedad 35..95uR%

Ip65 (con guarniciòn) en el frontal,
contenidor IP30 y morsetiera Ip20

PC ABS UL94V0 resistente al fuego

3PNP/NPN configurabile como analogico para potenciometros.

2 reles 8A carga resistiva.

Con condesador recargable autonomia de alrededor 7 dias

Labsoftview 2.6

24...230Vac/Vdc +/-15% 50/60Hz / 2W

DIMENSIONES E INSTALACION

INTRODUCCION

Gracias por haber escogido un dispositivo Pixsys.

El Contador TCT201 es ejecutable en 2 diferentes modalidades; Simple o
Doble contador, todos con impostaciòn independiente.
Estan disponibles 3 entradas digitales universales (NPN/PNP/Contacto limpio)
utilizables para la lectura de encoder bidireccionales, o funciòn de conteo Up,
conteo Down, inversiòn del conteo, Lock y Hold para el bloque y el
mantenimiento de la visualizaciòn corriente; una de las entradas es tambien
analogica para la variaciòn de uno de los setpoint en modalidad favorable con
un potenciometro externo.

ESQUEMA DE CONEXION

Para variar Set1 o Set2 con el potenciometro externo ejecutar las siguientes
instrucciones:

- utilizar potenciometros de 5kohm a 10kohm como valor de fondo escala.

- conectar el cursor al morseto I3; una conexiòn errada puede comprometer las
caracteristicas del potenciometro, el instrumento en cambio irà en protecciòn
temperatura.

- la resoluciòn de la entrada es de maximo 1000 puntos; configurar los parametros
"Upper limit" e "Lower limit" con diferencias de maximo 1000 unidades.

(Ej.: Lo.S.1 a 50,0 y uP.S.1 a 150,0 para variar el tiempo colegado al Set1 entre 50 y
150 segundos con pasos de un decimo). Diferencias superiores dan instable la cifra
menos significativa.

- Para calibrar el potenciometro entrar en configuraciòn y seleccionar:

en en o en

a la salida de la configuraciòn posicionar el potenciometro en el valor de minimo y
oprimir el botòn (down), posicionar el potenciometro en el valor de maximo y
oprimir el botòn (up), automaticamente se sale de la procedura de calibraciòn.

P.S.: Un apagado del instrumento bloca antes del tiempo la procedura de
calibraciòn.

Potenciometro:

1

2

3

4

H.in.3 Pot.      F.in.3 Set1 Set2      P.tAr. En.

OPRIMIR

por 3 segundos

En el display 1 aparece

con la 1°cifra titilante,mientras

en el display 2 aparece

EFECTO EJECUTA

O

Se modifica la cifra, la cifra titilante

se pasa a la sucesiva con el botòn

Inserir password

per conferma
El display visualiza el primer parametro

de la tabla de configuraciòn

1

2

3
Recorre los parametros4 O

Se incrementa o decrementa el valor

visualizado oprimiendo  antes

y contemporaneamente un botòn flecha

Inserir el dato nuevo
que vendrà grabado
al soltar los botones

5 + O

Final de la configuraciòn, el controlador sale
de la programaciòn6

MODIFICA PARAMETRO DE CONFIGURACION

Visualiza El SETPOINT 1 / 2

O Modifica El SET seleccionado

1

2

OPRIMIR EFECTO

MODIFICA SETPOINT

MEMORY CARD (opcional)

OPRIMIR

En el display 1 aparece

con la 1°cifra intermitente,mientras

en el display 2 aparece

EFECTO EJECUTA

O

Se modifica la cifra, la cifra

se pasa a la sucesiva con el botòn

intermitente Inserir password

para confirma
El instrumento carga las
impostaciones de fabrica

Apagar y re-encender el
instrumento

1

2

3

CARGA VALORES DE DEFAULT (restablecimento impostaciones de fabrica)

LISTA PARAMETROS

Deshabilitado DefaultDisable

Load Counter 1

Load Counter 2

Load Counter 1&2

Carga contador 1

Carga contador 2

Carga contadores 1 y 2

P-13 Function Key UP Funciòn asociada al pulsante UP (flecha superior)

Deshabilitada Default

Habilitada

P-14 Potentiom. Tarature Procedura para la calibraciòn del potenciometro

Disable

Enable

P-01 Counter Function

FUNCTION CONFIGURATION

P-02 Power-off Memory

BACKUP MEMORY CONFIGURATION

Funciones del contador

Funcionamiento a 1 contador

Memoria al apagado

Ningun contador memorizado al apagado

Default

Default

Single (1 Counter)

Double (2 Counters)

Disable

Counter 1

Counter 2

All Counters

Contador 1 memorizado al apagado

Contador 2 memorizado al apagado

Todos los contadores memorizados al apagado

Funcionamiento a 2 contadores

P-03 Hardware input 1

INPUT CONFIGURATION

Configuraciòn hardware entrada 1

NPN (no disponible para la entrada 3)

Default

NPN

PNP

TTL

Potent.

PNP

TTL

Potenciometro (disponible solo para la entrada 3)

P-04 Hardware input 2 Configuraciòn hardware entradas 2

P-05 Hardware input 3 Configuraciòn hardware entrada 3

P-06 Filter Delay Input 1 Configuraciòn filtro digital entrada 1

Filtro en la entrada deshabilitada DefaultNo delay

0,5 ms

...

100,0 ms

Filtro de 0,5 ms

...(Step 0,5 ms)

P-07 Filter Delay Input 2 Configuraciòn filtro digital entrada 2

P-08 Filter Delay Input 3 Configuraciòn filtro digital entrada 3

Deshabilitado

Default

Disable

Encoder Z

Load Counter 1

Load Counter 2

Load Counter 1&2

Set1

Set2

Carga del encoder fase Z

Carga contador 1

Carga contador 2

P-12 Function Input 3 Funciòn asociada a la entrada 3

Carga contadores 1 y 2

Impostaciòn de Set1 desde el potenciometro

Impostaciòn de Set2 desde potenciometro

Filtro de 100,0 ms

P-09 Active State Input 1 Estado activo entrada 1

P-10 Active State Input 2 Estado activo entrada 2

Nivel alto  (disponible solo para la entrada 2)

Default

High Level

Low Level

Rising edge

Falling edge

Nivel bajo  (disponible solo para la entrada 2)

Frente de subida

Frente de bajada

COUNTER CLOCK CONFIGURATION

Deshabilitado Default C2Disable

Encoder

I1 Up, I2 Off

I1 Down, I2 Off

Encoder bidireccional (I1) fase A, (I2) fase B

Modo UP (I1)

Modo DOWN (I1)

P-15 Clock Counter 1 Selecciòn modalidad de conteo contador 1

P-33 Clock Counter 2 Selecciòn modalidad de conteo contador 2

Default C1

I1 Off, I2 Up

I1 Off, I2 Down

I1 Up, I2 Down

I1 Up, I2 Incr./Decr.

I1 Up, I2 En./Lock

I1 Up, I2 En./Hold

I1 Down, I2 En./Lock

I1 Down, I2 En./Hold

Output Counter 2/1

Modo UP (I2)

Modo DOWN (I2)

Modo UP (I1) - DOWN (I2)

Modo UP (I1) con inversiòn de direcciòn (I2)

Modo UP (I1) con bloqueo del conteo (I2)

Modo UP (I1) con mantenimiento valor en el display (I2)

Modo DOWN (I1) con bloque del conteo (I2)

Modo DOWN (I1) con mantenimiento valor en el display (I2)

Conteo UP en el frente de subida de la salida del contador 2/1

P-36 Counter 2 input counts

P-19 Counter 1 Visualized Counts

P-37 2Counter Visualized Counts

SETPOINT CONFIGURATION

P-20 Display Set 1

P-38 Display Set 2

Disable

Visualized

Modifiable

P-21 Lower Limit Set 1

P-39 Lower Limit Set 2

P-22 Upper Limit Set 1

P-40 Upper Limit Set 2

AUTOMATIC LOAD CONFIGURATION

COUNTER LOAD VALUE CONFIGURATION

P-24 Counter Load Value 1

P-42 Counter Load Value 2

P-25 Counter 1 Output Mode

P-43 Counter 2 Output Mode

COUNTER OUTPUT MODE CONFIGURATION

P-46 Decimal Point Frequency Counter 2

P-28 Decimal Point Frequency Counter 1

COUNTER FREQUENCY DISPLAY CONFIGURATION

P-27 Display Frequency Counter 1

P-45 Display Frequency Counter 2

Disable

Visualized

0

0.0

0.00

0.000

P-29 Counter 1 Input frequency

P-47 Counter 2 Input frequency

P-30 Counter 1 Visualized Frequency

P-48 2 FrequencyCounter Visualized

P-31 Output Q1 Setup

P-32 Output Q2 Setup

Disable

Out Counter 1 n.o.

Out Counter 1 n.c.

Out Counter 2 n.o.

Out Counter 2 n.c.

Output Duration Input by User

Latch output (clear only by load)

Min output duration

Max output duration

P-26 Output 1 Duration

P-44 Output 2 Duration

OUTPUT DURATION CONFIGURATION

COUNTER DISPLAY CONFIGURATION

Valor contador no visualizado Default C2

Valor contador visualizado

P-16 Display Counter 1 Selecciòn visualizaciòn contador 1

P-34 Display Counter 2 Selecciòn visualizaciòn contador 2

Default C1

Disable

Visualized

Default0

0.0

0.00

0.000

Visualizaciòn con 2 cifras decimales

Visualizaciòn con 3 cifras decimales

P-17 Decimal Point Counter 1

P-35 Decimal Point Counter 2

Visualizaciòn con ninguna cifra decimal Default

Visualizaciòn con 1 cifra decimal

P-17 Decimal Point Counter 1 Formato visualizaciòn contador 1

P-35 Decimal Point Counter 2 Formato visualizaciòn contador 2

P-18 Counter 1 input counts Conteos en entrada contador 1 (1...9999)

Conteos en entrada contador 2 (1...9999)

Default 1

Default 1

Conteos visualizados contador 1 (1...9999)

Conteos visualizados contador 2 (1...9999)

Default 1

Default 1

Valor setpoint no visualizado Default C2

Valor setpoint visualizado

Selecciòn visualizaciòn setpoint contador 1

Selezione visualizzazione setpoint contatore 2

Valor setpoint visualizado modificable Default C1

Valor minimo impostable Set 1 (0...9999)

Valor minimo impostable Set 2 (0...9999) Default 0

Default 0

Valor maximo impostable Set 1 (0...9999)

Valor maximo impostable Set 2 (0...9999) Default 999

Default 999

Valor de carga contador 1

Valor de carga contador 2 Default 0

Default 0

Modalidad de salida contador 1

Modalidad de salida contador 2

Valor frecuencia contador no visualizado Default

Valor frecuencia contador visualizado

Visualizaciòn frecuencia contador 1

Visualizaciòn frecuencia contador 2

Default

Visualizaciòn con 2 cifras decimales

Visualizaciòn con 3 cifras decimales

Visualizaciòn con ninguna cifra decimal Default

Visualizaciòn con 1 cifra decimal

Formato frecuencia contador 1

Formato frecuencia contador 2

Frecuencia entrada contador 1 (1...9999Hz)

Frecuencia entrada contador 2 (1...9999Hz)

Default 1

Default 1

Frecuencia visualizada contador 1 Default 1

Frecuencia visualizada contador 2 Default 1

Impostaciòn salida Q1

Impostaciòn salida Q2

Salida deshabilitada

Default C1Salida contador 1 en contacto normalmente abierto

Salida contador 1 en contacto normalmente cerrado

Salida contador 2 en contacto normalmente abierto

Salida contador 2 en contacto normalmente cerrado

Default C2

Default

Salida latch, resetable desde carga contador

Minimo valor durada salida impostable

Maximo valor durada salida impostable

Valor modificable del usuario

Default 10

Durada salida contador 1

Durada salida contador 2

Default 10
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POTENCIOMETRO 5..10 Kohm
Resoluciòn 1000 puntos
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RED LIGHT: waiting for programming
GREENLIGHT: done

LED ROSSO: acceso in programmazione
LED VERDE: programmazione eseguita

P-11 Active State Input 3 Estado activo entrada 3

por 3 segundos

+
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OUTPUT

I1

I2

I3

I1

I2

I3

Sensor
de aproximidad PNP
2 Hilos
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de aproximidad PNP
3 Hilos
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Disable

Counter = Set 1

Counter = Set 2

Counter = Set 1+Output Duration 1

Counter = Set 2+Output Duration 2

Counter = Visualized counts

Counter = Set 1- Output Duration 1

Counter = Set 2 - Output Duration 2

P-23 Automatic Load Counter 1

P-41 Automatic Load Counter 2

Carga automatica deshabilitada

DefaultCarga si el contador = Set1

Carga si el contador = Set2

Carga si el contador = Set1 + “Output Duration 1”

Carga automatica contador 1

Carga si el contador = Set2 + “Output Duration 2”

Carga si el contador = “Visualized Counts”

Carga automatica contador 2

Carga si el contador = Set1 - “Output Duration 1”

Carga si el contador = Set2 - “Output Duration 2”

Carga si el contador = Set1 “Output Duration 1”

Carga si el contador = Set2 “Output Duration 2”

Counter = Set 1 after Out. Dur. 1(time)
Counter = Set 2 after Out. Dur. 2(time)

Counter Set

Counter Set * Output Duration (time)

Counter Set * Output Duration (counts)

Counter Set1+Set2

≥

≥

≥

≥

DefaultSalida activa si el Counter Set≥

Salida activa para “Output Duration” tiempo si el Counter Set≥

Salida activa para “Output Duration” conteos si el Counter Set≥

Default

Salida activa si el Counter Set1+Set2≥

Counter Set

Counter Set * Output Duration (time)

Counter Set * Output Duration (counts)

Counter Set1+Set2

≤

≤

≤

≤

DefaultSalida activa si el Counter Set≤

Salida activa para “Output Duration” tiempo si el Counter Set≤

Salida activa para “Output Duration” conteos si el Counter Set≤

Salida activa si el Counter Set1+Set2≤



Min value

Max value

P-24 Counter 1 Load Value

COUNTER LOAD VALUE CONFIGURATION

ERROR ESCRITURA MEMORIA EEPROM (Nota 1)

TABLA SEñALACIONES DAñOS

Nota 1:

Nota 2:

Apagar y re-encender el instrumento; si el error persiste contactar el

servicio asistencia.

Bateria recargable descargada, dejar encendido el instrumento para

consentir la recarga.

ERROR LECTURA MEMORIA EEPROM (Nota 1)

PARAMETROS ERRADOS (Nota 1)

DATOS DE CALIBRACION ERRADOS (Nota 1)

DATOS DE ESTADO ERRADOS (Nota 1)

REGISTROS DE BACKUP ERRADOS (Nota 2)

Nivel

logico

H

L

Entrada

NPN

< 4,7 v

> 5,7 v

Entrada

PNP

>5,7 v  (I1, I2)

>12,4 v  (I3)

< 4,7 v  (I1, I2)

< 10,2 v (I3)

Tipo de

entrada
Entrada

TTL

>2,5 v

< 2,0 v

Disable

Load Counter 1

Load Counter 2

Load Counter 1&2

P-13

Function

Key UP
Key

UP

INPUT CONFIGURATION

P-09

Active State

Input 1

Rising edge

Falling edge

I1

P-03

Hardware

Input 1

NPN

PNP

TTL

P-06

Filter Delay

Input 1

No delay

0,5 ms

...

100,0 ms

P-10

Active State

Input 2

I2

P-04

Hardware

Input 2

NPN

PNP

TTL

P-07

Filter Delay

Input 2

High Level

Low Level

Rising edge

Falling edge

No delay

0,5 ms

...

100,0 ms

P-11

Active State

Input 3

I3

P-05

Hardware

Input 3

PNP

TTL

Potent.

P-12

Function

Input 3

P-14

Potentiometer

tarature

Disable

Enable

P-08

Filter Delay

Input 3

Rising edge

Falling edge

Disable

Encoder Z

Load Counter 1

Load Counter 2

Load Counter 1&2

Set1

Set2

No delay

0,5 ms

...

100,0 ms

SETPOINT CONFIGURATION

Disable

Visualized

Modifiable

P-20

Display Set 1

P-21

Lower limit

Set 1

P-22 Upper limit Set 1

P-01

Counter

Function

Single (1 Counter)

Double (2 Counters)

COUNTER FUNCTION

1 2 3

P-15

Clock

Counter 1

Disable

Encoder

I1 Up, I2 Off

I1 Down, I2 Off

I1 Off, I2 Up

I1 Off, I2 Down

I1 Up, I2 Down

I1 Up, I2 Incr./Decr.

I1 Up, I2 En./Lock

I1 Up, I2 En./Hold

I1 Down, I2 En./Lock

I1 Down, I2 En./Hold

Output Counter 2

COUNTER CLOCK CONFIGURATION

I1:count Up   I2:Incr./Decr.

I1
H

L

n+1

n+2

n

I2
H

L

+1

+1

n+1

-1

n+2

+1

I1:Enc.A   I2:Enc.B   I3:Enc.Z

I1
H

L

I2
H

L

I3
H

L

0
1

2
3

4
5

0
1

2
3

2
1

0
-1

(opz.)

I1:count Up   I2:count Down

I1
H

L

n+1

n+2 n+2

n

I2
H

L

n+1

+1

+1 +1-1

I1:count Up   I2:Enable/Lock

I1
H

L

n+1

n+2

n+3

n

I2
H

L

+1

+1
+1

I1:count Up   I2:Enable/Hold

I1
H

L

n+1

n+2

n+3

n

I2
H

L

+1

+1
+1 n+4

+1

Display Value

I1:count Down   I2:Enable/Lock

I1
H

L

n-2

n-3

n

I2
H

L
-1

-1

-1

n-1

I1:count Down   I2:Enable/Hold

I1
H

L

n-1

n-2

n-3

n

I2
H

L

-1

-1

-1 n-4

-1

Display Value

I1:count Down / I2:count Down

H

L

n-1

n-2

n-3

n-4

n
-1

-1

-1

-1

I1

I2

I1:count Up   /

I1

I2

H

L

n+1

n+2

n+3

n+4

n

+1

+1

+1

+1

I2:count Up

Output Counter 2

Out

Counter 2
H

L

n+1

n+2

n

+1

+1 n+3

+1

BACKUP MEMORY

CONFIGURATION

P-02

Power-off

Memory

Disable

Counter 1

Counter 2

All Counter

POWER-ON

RESET

P-23 Automatic Load Counter 1

AUTOMATIC LOAD CONFIGURATION

I1

I2

I3

Load

I1

I2

Load

COUNTERS DISPLAY CONFIGURATION

0

0.0

0.00

0.000

P-17

Decimal Point

Counter 1

Disable

Visualized

P-16

Display

Counter 1

P-19

Counter 1

Visualized counts

P-18

Counter 1

Input counts

COUNTERS FREQUENCY DISPLAY CONFIGURATION

0

0.0

0.00

0.000

P-28

Decimal Point

Frequency 1

Disable

Visualized

P-27

Display

Frequency 1

P-30

Counter 1

Visualized Frequency

P-29

Counter 1

Input Frequency

I1

I2

Load

I1

I2

Load

I1

I2

Load

I1

I2

Load

I1

I2

Load

I1

I2

Load

I1

I2

Load

I1

I2

Load

Counts

Load

Counts

Load

Counts

Load

Counts

Load

Counts

Load

Counts

Load

Counts

Load

Counts

Load

Counts

Load

Counts

Load

OUTPUT CONFIGURATION

Q1

P-31

Output Q1

Setup

Disable

Out Counter 1 n.o.

Out Counter 1 n.c.

Out Counter 2 n.o.

Out Counter 2 n.c.

Q2

P-32

Output Q2

Setup

Disable

Out Counter 1 n.o.

Out Counter 1 n.c.

Out Counter 2 n.o.

Out Counter 2 n.c.

COUNTER OUTPUT MODE CONFIGURATION

Counter Set

Counter Set * Output Duration (time)

Counter Set * (counts)Output Duration

Counter Set1+Set2

≥

≥

≥

≥

P-25 Counter 1 Output Mode

OUTPUT  DURATION CONFIGURATION

Output Duration Input by User

Latch output (clear only by load)

Min output duration

Max output duration

P-26 Output 1 Duration

SET

Time
1

0

Out

Counter

COUNTER

Load 1

0

Load Value

Counter Set≥

Counter

Value

Load 1

0

Counter Set * Output Duration (time)≥

Output Duration

(time)

Output duration

Counts

Set

Load

Output duration

Counts

Set

Load

Out Counter

Out Counter

Counter

Value

Counter Set

Counter Set * Output Duration (time)

Counter Set * (counts)Output Duration

Counter Set1+Set2

≤

≤

≤

≤

SET

Time
1

0

Out

Counter

COUNTER

Load Value

SET

Time
1

0

Out

Counter

COUNTER

Load 1

0

Load Value

Counter Set * Output Duration (counts)≥

Output Duration

(counts)

Output duration

Counts

Set

Load

Out Counter

Counter

Value

SET1+SET2

Time
1

0

Out

Counter

COUNTER

Load 1

0

Load Value

Counter Set1 + Set2≥
Output duration

Counts

Set

Load

Out Counter

Counter

Value

Time
1

0

Out

Counter

Load 1

0

SET

COUNTER

Load Value

Counter Set≤

Counter

Value

Load 1

0

Counter Set * Output Duration (time)≤

Output Duration

(time)

Out Counter

Out Counter

Counter

Value

Time
1

0

Out

Counter

Time
1

0

Out

Counter

Load 1

0

Counter Set * Output Duration (counts)≤

Output Duration

(counts)

Out Counter

Counter

Value

SET1+SET2

Time
1

0

Out

Counter

Load 1

0

Counter Set1 + Set2≤ Out Counter

Counter

Value

SET

COUNTER

Load Value

SET

COUNTER

Load Value

COUNTER

Load Value

TCT201-2ABC

“COUNTER”

Disable

Counter 1 = Set 1

Counter 1 = Set 2

Counter 1 = Visualized counts 1

Counter 1 = Set 1 + Output Duration 1 (counts)

Counter 1 = Set 2 + Output Duration 2 (counts)

Counter 1 = Set 1 - Output Duration 1 (counts)

Counter 1 = Set 2 - Output Duration 2 (counts)

Counter 1 = Set 1 after Output Duration 1 (time)

Counter 1 = Set 2 after Output Duration 2 (time)


